
 

 

 

 

O Facefelt 4+ é um feltro constituído por lã de vidro aglomerada com resina vegetal e possui 
características termoacústicas. Revestido em uma das faces com laminado branco ou 
aluminizado com fios de reforço, com abas laterais para instalação, dispensando a utilização 
de materiais de acabamento interno. 

 

A 4+ é uma nova geração de lã de vidro. Sua cor remete ao tom natural da terra e reforça 
suas propriedades mais eficientes em relação à sustentabilidade do planeta e do meio 
ambiente. Os 4 conceitos, inspirados na natureza, garantem ainda mais a qualidade e os 
benefícios dos sistemas e produtos Isover. 
 

1+ Conforto: Mais macio e fácil de aplicar; 

2+ Segurança: Incombustível (Lã de vidro sem revestimento); 

3+ Desempenho: Atendimento às normas, excelentes características técnicas para suas 

aplicações; 

4+ Sustentabilidade: Fabricada com 65% de material reciclado e menor emissão de gases 

ao meio ambiente. 

                                                               

 

 

 

 

 

Facefelt 4+ 

 
Isolação para coberturas 



 
 

 

Instalação 

PASSO 1 

Dispor de um caminho para a circulação sobre a estrutura para que se possa proceder a sua 

instalação. Certificar-se de que todos os equipamentos de segurança do trabalho estão 

sendo utilizados, a fim de evitar a queda de pessoas. 

PASSO 2 

Aplicar uma fita adesiva dupla face, largura 5 cm, nos apoios iniciais e nos apoios finais de 

onde se desenrolará o Facefelt 4+. Dependendo do tipo de apoio e da forma de montagem 

pode ser utilizada uma pequena chapa fina de aço para a fixação provisória no inicio e no fim 

do Facefelt 4+. 

PASSO 3 

Desenrolar o Facefelt 4+ sobre a estrutura com a ajuda de duas pessoas. 

 

PASSO 4  

Deixar um excedente de 30cm no inicio e no fim de onde o Facefelt 4+ está sendo fixado. 

PASSO 5  

Ajustar o Facefelt 4+ perpendicularmente aos apoios. O primeiro Facefelt 4+ deve ser 

colocado com bastante cuidado, pois é determinante para o aspecto final do conjunto. 

PASSO 6 

Retirar o protetor siliconado da fita dupla face e colar o início do Facefelt 4+ sobre a fita 

adesiva. 

PASSO 7 
Colar a outra extremidade do Facefelt 4+, cuidando para haver uma pequena tensão no 

Facefelt 4+ sem que este se desprenda da fita. Dependendo do tipo de apoio e da forma de 

montagem pode ser utilizada uma pequena chapa fina de aço para a fixação provisória no 

início e no fim do Facefelt 4+. 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

PASSO 8 

A junção longitudinal do Facefelt 4+ é feita através de grampeamento das abas laterais de 

maneira a manter o isolamento contínuo. Recomenda-se que se faça um primeiro 

grampeamento o mais próximo possível da primeira dobra a cada 20 cm, então se dobra as 

abas já grampeadas e efetua-se um segundo grampeamento a cada 50 cm. 

O correto grampeamento das abas garante a continuidade da barreira de vapor. 

 

PASSO 9 

Para vãos entre apoios maiores que 2m, recomenda-se o uso de tela de sustentação. 

PASSO 10 

A instalação das telhas garantirá a fixação definitivamente do isolante. 

 

       
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PASSO 11 

Acabamento do Facefelt 4+ sobre o último apoio: 

a) Fixar uma fita dupla face sobre o apoio; 

b) Colar o Facefelt 4+ deixando uma sobra de 30cm; 

c) Tirar aproximadamente 25cm de lã de vidro do Facefelt 4+ deixando apenas o 

revestimento; 

d) Dobrar o revestimento sobre o Facefelt 4+; 

e) Fixar a telha. 

 

       

 

 

 

PASSO 12 

Para acabamento da borda lateral, colocá-la sobre um perfil previamente fixado de acordo 

com a figura abaixo.  

                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

PASSO 13 

Junção de dois Facefelt 4+: 

a) Esta junção é obrigatoriamente executada sobre um dos apoios.  

b) O Facefelt 4+ deve ser cortado de 30 a 50cm maior que a distância até o vão. 

c) Colocar uma fita adesiva dupla face sobre o apoio. 

d) Colar o primeiro Facefelt 4+. 

e) Tirar a lã de vidro sobre o apoio deixando apenas o revestimento. 

f) Dobrar a sobra de revestimento sobre o Facefelt 4+. 

g) Parafusar a chapa fina de aço sobre o apoio fixando o primeiro Facefelt 4+. 

h) Colar uma fita adesiva dupla face sobre a chapa metálica. 

i) Colar o segundo Facefelt 4+ sobre a fita adesiva. 

j) Retirar a lã de vidro do segundo Facefelt 4+ sobre o apoio para evitar o excesso de 

espessura. 

k) Dobrar a sobra do revestimento sobre o Facefelt 4+. 

 

                                                                        

 

Clarabóia 

a) Retirar a lã de vidro da área onde será feita a clarabóia. 

                                                                                                                      

 
 
 
 



 
 

 

 

 

b) Fazer uma inserção no revestimento e cortar de maneira a obter uma sobra de 

aproximadamente 25 cm em todo o perímetro. 

 

                  

 

 

c) Dobrar o revestimento sobre o Facefelt 4+. 

 

                                                                                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Ferramentas e Materiais Adicionais 

Para a aplicação do Facefelt 4+ são necessárias as seguintes ferramentas e acessórios: 

 Estilete ou faca para corte do Facefelt 4+; 

 Grampeador do tipo alicate; 

 Fita adesiva dupla face largura mínima 5cm com boa pega para fixação; 

 Tiras de chapa de aço; 

 Parafusos e material de fixação; 

 Tela galvanizada malha de 50 a 150mm, com fio de aproximadamente 1mm – 

(Quando necessária). 

 

Estocagem e Manuseio 

Os rolos de Facefelt 4+ devem ser estocados na posição horizontal (deitado) na sua 

embalagem original, em lugar seco e protegidos de intempéries e sobre uma superfície lisa. 

Para minimizar possíveis danos ao revestimento o material deve ser manuseado com 

cuidado. 

Manutenção 

A limpeza do revestimento pode ser feita através de esponja umedecida com água e sabão 

neutro. 

 

Considerações Gerais 

 Limites de utilização: Não recomendado para locais com higrometria superior a 

2,5g/m³; 

 A aplicação do Facefelt 4+ não deve ser realizada sobre chuva ou ventos fortes; 

 As técnicas de isolamento com o Facefelt 4+ oferecem um acabamento normalmente 

aplicado em ambientes com pé direito superiores a 5m, a presença de pequenas 

ondulações é inerente ao processo e devem ser consideradas normais; 

 O Facefelt 4+ não se adapta a fixação de telhas por sistemas de ganchos. 

 


